Czterokolumnowiec

Podnosnik czterokolumnowy elektrohydrauliczny
do geometrii Efficar STD-6740

Wybrania

pod obrotnice

4800 mm

dtugos¢ platformy Trawers

dwupunktowy

dtugie plyty rozprezne umozliwiajq ustawianie geometrii zaréwno

mafych pojazdéw osobowych, jak réwniez dtugich dostawczych

regulowany rozstaw platform pozwala na lepszy dostep
do elementow podwozia pojazdu

mechanizm zapadkowy sterowany pneumatycznie, \
zapobiega opadaniu dZwignika oraz zapewnia \
wypoziomowanie platform podczas pomiaréw geometrii

wysokie bezpieczenstwo dzieki sterowaniu niskim napieciem

pompa reczna awaryjnego opuszczania w przypadku braku zasilania

fachowa obstuga techniczna urzqgdzenia gwarantowana

przez Serwis WSOP

& Efficar

Efektywny serwis




o—C Regulowany rozstaw platform o—C Trawers dwupunktowy
w zakresie 880-1060 mm o udzwigu 2 tony

&—C Wybrania pod obrotnice o—C Plyty rozprezne z blokadg mechanicznq
umozliwiajgce zmiane
ich potozenia co 1770 mm

Udzwig dZzwignika gtéwnego / trawersu 4000 kg / 2000 kg |
Min. wys. dzwignika w pozycji opuszczonej 210 mm |
Dtugosé ptyt rozpreznych 1820 mm |
Szerokosc / dtugos¢ catkowita dzwignika 3080 mm /6080 mm |
Szerokos¢ miedzy kolumnami 2740 mm |
Poziom hatasu 80dB(A)/1m |
g :: / Silnik elektryczny 400V /3 fazy / 2,6 kW |
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