Dwukolumnowiec

Podnosnik dwukolumnowy elektrohydrauliczny
z potgczeniem dolnym Efficar STD-6140

2826 mm

wysokos¢ kolumn

1950 mm

max. wysokos$¢ podnoszenia

Ramiona dwu-
i trzystopniowe

solidne urzqdzenie 4-tonowe w cenie podnosnika 3-tonowego

obstuzysz wiele rodzajow pojazdéw, dzieki tulejom

dystansowym (50, 75, 150 mm) \ o
wysokie bezpieczenstwo oraz cicha praca (zapadki \

elektromagnetyczne, ostony zabezpieczajqce, |

pompa reczna awaryjnego opuszczania)

mozliwy montaz podnosnika w pomieszczeniach o wysokosci stropu 3,5 m

dolne potqgczenie miedzy kolumnami (50 mm) zapewnia tatwq przejezdnos¢

fachowa obstuga techniczna urzqgdzenia gwarantowana

rzez Serwis WSOP
P & Efficar

Efektywny serwis




o—C (Czytelny iintuicyjny panel @&—C Ramiona asymetryczne 2- i 3-stopniowe
sterujqcy podnosnika obracajqce sie w zakresie 90 stopni;
tatwy przejazd przez potqczenie doine

o—C Tuleje dystansowe (50, 75, 150 mm) o—C Blokady tap zapobiegajqce
zwiekszajq ilos¢ obstugiwanych pojazdéw przemieszczaniu; gumowa ostona
zabezpieczajqca drzwi pojazdu

Udzwig 4000 kg |
Min. wysokos¢ talerzykow (opuszczone) 98 mm |
Szerokosc catkowita dzwignika 3420 mm |
Max. szerokos¢ pojazdu 2580 mm |
Czas opuszczania 50s |
Temperatura robocza -10do +40°C |
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