Geometria

Interaktywne urzqdzenie do kontroli geometrii ustawienia kot i osi
pojazdow Efficar AutoBoss A-860
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o—C Program prowadzqcy uzytkownika
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o—C Nieréwnolegftos¢, sladowos¢, przesuniecie
boczne kot, réznica rozstawu kot na osi, itp.
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o—C Wartosci podstawowych parametréw
dla osi przedniej i tylnej

@} Kompensacja bicia obreczy kola

= Podnies pojazd tak aby kota swobodnie sie obracaly, nastepn

o—C Mozliwosc regulacji przy odcigzonych kotach
(podniesionym pojezdzie)



o—C Mobilna szafka na akcesoria z szufladq o=—C Przenosny terminal sterujqcy
mieszczqcq drukarke z wyswietlaczem mierzonych wartosci

o—C Gtlowica pomiarowa o—C Wyswietlacz glowicy pomiarowej

Zbieznos¢ catkowita -20°do +20° 1’
Kaqt pochylenia kota -10°do +10° 1’
Kaqt pochylenia osi sworznia zwrotnicy -22°do +22° 1
Kaqt nieréownolegtosci osi kot -20°do +20° 1’
Odchylenia geometrycznej osi jazdy od osi symetrii -10°do +10° 1’
Rozstaw osi badanych pojazdow 1800 do 4500 mm ---

P ul. Pszczynska 306, 44-100 Gliwice,
WSOP tel. (032) 332-49-30,fax (032) 332-48-48,

e-mail: info@wsop.p!



