Nozycowy do geometrii

Podnosnik nozycowy do geometrii z uwalniaczem kot
Efficar STD-8240B4

3500 kg

udzwig

4800 m m uwalniacza kot

diugosc platform

2160 mm

max. wys. podnoszenia

w standardzie otrzymujesz dzwignik osi (trawers dwupunktowy)
oraz dzwignik podprogowy (uwalniacz kot)

plyty rozprezne z blokadq mechanicznq wbudowane w platformy

&

dzwignika oraz wybrania pod obrotnice (obrotnice w opdji),

N

umozliwiajqgce zmiane ich potozenia co 170 mm (4 potozenia)
mozliwos¢ montazu dzwignika na posadzce lub we wnece fundamentowej

mechanizm zapadkowy na kazdym cylindrze zapobiega opadaniu ;
oraz zapewnia wypoziomowanie platform podczas pomiaréw geometrii

pompa reczna awaryjnego opuszczania w przypadku braku zasilania

fachowa obstuga techniczna urzqdzenia gwarantowana

przez Serwis WSOP E fﬁ car

Efektywny serwis




o—C Dzwignik osi (trawers dwupunktowy) o—C Wyswietlacz LED informujqcy
utatwiajqcy regulacje geometrii k6t o stanie pracy dzwignika

w dtugich pojazdach

&—C Wybrania pod obrotnice umozliwiajqce &—C Mechanizm zapadkowy na kazdym
zmiane ich potozenia co 1770 mm cylindrze zapobiegajqcy opadaniu
(obrotnice w opdji)

Udzwig dZwignika gtéwnego / podprogowego 4000 kg / 3500 kg |
Min. wysokos¢ w pozycji opuszczonej 290 mm |
Dtugos¢ platform dzwignika gtéwnego 4800 mm |
Szerokosc platform dzwignika gtéwnego 610 mm |
Max. szerokos¢ catkowita 2070 mm |
Czas podnoszenia / opuszczania 60s/60s |
‘ :: / Silnik elektryczny 400V /3 fazy / 2,6 kW |

ul. Pszczynska 306, 44-100 Gliwice,
WSOP tel. (032) 332-49-30,fax (032) 332-48-48,
e-mail: info@wsop.p!



