Nozycowy z szarpakiem

Podnosnik nozycowy do geometrii z szarpakiem
Efficar STD-8240TX-W

5019 mm
21 60 mm dtugos¢ platform

max. wysokos$¢ podnoszenia

Szarpak

elektrohydrauliczny

w standardzie otrzymujesz: szarpak z pilotem przewodowym, dzwignik osi

(trawers dwupunktowy) oraz wybrania pod obrotnice (obrotnice w opdji)

plyty rozprezne z blokadq mechanicznq wbudowane

w platformy dzwignika

mozliwos¢ montazu dzwignika na posadzce lub we wnece \\
fundamentowej

mechanizm zapadkowy na kazdym cylindrze zapobiega opadaniu
oraz zapewnia wypoziomowanie platform podczas pomiaréw geometrii
pompa reczna awaryjnego opuszczania w przypadku braku zasilania

fachowa obstuga techniczna urzqdzenia gwarantowana

przez Serwis WSOP
Efficar

Efektywny serwis




o—C Dzwignik osi (trawers dwupunktowy) o—C Wyswietlacz LED informujqcy
utatwiajqcy regulacje geometrii k6t o stanie pracy dzwignika

w dtugich pojazdach

&—C Szarpak z pilotem i wybrania pod obrotnice &—C Mechanizm zapadkowy na kazdym
(obrotnice w opcji) cylindrze zapobiegajqcy opadaniu

Udzwig dzwignika gtownego / trawersu 4000 kg / 2000 kg |
Min. wysokos¢ w pozycji opuszczonej 290 mm |
Dtugosé platform dzwignika z szarpakiem 5020 mm |
Szerokosc platform dzwignika 608 mm |
Max. szerokos¢ catkowita 2208 mm |
Cisnienie sprezonego powietrza 6 -8 bar |
‘ :: / Silnik elektryczny 400V /3 fazy / 2,6 kW |
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