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►MAHA USA • Pinckard AL • USA
►MAHA U.K. Ltd. • Wisbech • England
►MAHA Ireland Ltd. • Dublin • Irland
►MAHA Italy SRL • Parma • Italien
►MAHA Espana • Girona • Spanien
►MAHA Norge AS • Brandbu • Norwegen
►MAHA Polska • Gliwice • Polen
►MAHA Russia • St. Petersburg • Russland

MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG.
Hoyen 20, D-87490 Haldenwang 
Tel.: +49 (0)8374-585-0 · Fax: +49 (0)8374-585-497
Internet: www.maha.de · eMail: sales@maha.de

Program produkcji:
Urządzenia diagnostyczne do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli, ciągników rolniczych, wózków widłowych, samolotów. Rolkowe i 
płytowe urządzenia do kontroli hamulców. Rolkowe hamownie podwoziowe (urządzenia do badania mocy i funkcji). Hamownie silnikowe. Urządzenia do 
kontroli klimatyzatorów samochodowych. Urządzenia do kontroli amortyzatorów, testery zbieżności i urządzenia do kontroli luzów zawieszeń. Urządzenia 
do kontroli tachometrów i tachografów. Dźwigniki nożycowe. Dźwigniki dwu- i czterokolumnowe. Pod posadzkowe dźwigniki hydrauliczne jedno i 
dwucylindrowe. Kompletne linie diagnostyczne do samochodów osobowych i ciężarowych. Urządzenia do kontroli ustawienia świateł. Dymomierze.
Analizatory spalin 4/5 gazowe. Opóźnieniomierze. Testery płynu hamulcowego. Urządzenia do kontroli stanu technicznego ogumienia. Prasy 
warsztatowe. Montażownice, wyważarki, dźwigniki kanałowe. 
Poza tym oferujemy: pomoc przy projektowaniu serwisów i warsztatów, szkolenia dla użytkowników naszych urządzeń 

►MAHA LITA Bj. • Vilnius • Litauen
►MAHA China • Peking • China
►MAHA Korea • Seoul • Korea
►MAHA Consulting s.r.o. • Prag • Tschechische Republik
►MAHA Nederland B.V. • Vianen • Niederlande
►MAHA France Distrib. • Straßburg • Frankreich
►MAHA South Africa • Northcliff • Republik Südafrika

Dane techniczne EUROYSYSTEM LKW

Układ sterowania i elektroniki IW 4 EURO  IW 7 EURO
Monitor komputerowy lub 19“ /15“ */17“ */21“ *  19“ /15“ */17“ */21“ *
odbiornik TV przekątna 70* cm  przekątna 70* cm
Obudowa komputera z blachy 570 x 530 x 560 mm  570 x 530 x 560 mm
szer x wys x głebokość
Szafa sterownicza 800 x 950 x 300 mm  800 x 950 x 300 mm
Pulpit PC 600 x 1000 x 530 mm  600 x 1000 x 530 mm
Analogowy wskaźnik różnicy 0 - 100 %  0 - 100 %
sił hamowania x  x
Zakres wskazań 0 - 8 kN / 0 - 40 kN  0 - 8 kN / 0 - 40 kN

Rolki hamulcowe IW 4 EURO  IW 7 EURO
Nacisk osi 13 t / 15 t*  18 t / 20 t*
Silniki napędowe rolek 2 x 7.5 kW  2 x 9 kW
Silniki wzmocnione 2 x 9 kW* / 2 x 11 kW*  2 x 11 kW* / 2 x 16 kW*
Prędkość badania 2.3 km/h (2,3 / 5 km/h*)  3 km/h / (3 / 6 km/h*)
Długość rolki 1000 mm  1150 mm
Średnica rolki 202 mm  265 mm
Odległość osi rolek 400 mm  475 mm
Zasilanie 400 V / 50 Hz 3 P+N+E  400 V / 50 Hz 3 P+N+E
Zabezpieczenie 25 A träge  50 A träge

Opcje
Wskaźnik analogowy  z podwójnym zegarem 1x 350 mm
   z dwoma skalami 2 x 300 mm
   z 4 skalami 4 x 350 mm
Monitor komputerowy lub  19/15*/17*/21* lub
odbiornik TV  70* cm przekątna
Radiowy czujnik ciśnienia  0 - 20 bar
Hydrauliczny adapter do radiowego czujnika ciśnienia 0 - 160 bar
Symulator obciążenia hydrauliczny  0 - 10 t
Zestaw wagowy  0 - 20 t

Sterowanie radiowe, miernik nacisku na pedał hamulca, drukarka, tester zbieżności MINC II EURO,
stanowisko badania tachografu TPS II EURO, terminal „biuro“, opcja: „Allrad“

* dostępne jako opcja za dopłatą
Uwaga: wersja dla SKP zawiera niektóre opcje objete dopłatą


